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LA DURABILIDAD DE UNA CTO
DEPENDE EN GRAN MEDIDA DE USAR
PLÁSTICOS DE PRIMERA CALIDAD
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TORPEDO HORIZONTAL

KF256
Caja de empalme y segregación exterior 
formato horizontal, arqueta/fachada, 4 y 
2+8 puertos y hasta 256 fusiones - CAU. 
IP68.

TORPEDO BOTELLA TIPO FOSC

17003
Torpedo botella, 8 puertos, 648 fusio-
nes, IP68.

17048
Torpedo botella, 1 puerto ovalado + 3 
puertos, 48 fusiones, IP68.
*Kit de montaje en poste Ref 17048P, 
disponible.

17096
Torpedo botella, 1 puerto ovalado + 4 
puertos, 96 fusiones, IP68.
*Kit de montaje en poste Ref 17096P, 
disponible.

KF64
Caja de empalme y segregación exterior 
formato horizontal tamaño reducido 
para arqueta/fachada, 4+8 puertos, 64 
fusiones (permite capacidad máxima de 
128 fusiones) - CAU. IP68.

KF64BF
Bandeja de empalme para KF64, 
16 fusiones.

17048P

Kit de montaje en poste para 17048.

17096P

Kit de montaje en poste para 17096.

TORPEDO BOTELLA TIPO FOSC
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CAJA SEGREGACIÓN Y EMPALME FACHADA

KF45C21
Caja segregación exterior 2+12 puer-
tos, 144 fusiones. Equipada con 2 
bandejas empalme 24 FO y 1 bandeja 
para PLC Splitter. IP55.     
                   

KF45BF
Bandeja empalme 24 fusiones Mod.   
KF45C21.    
            

KF45BS
Bandeja empalme para PLC Mod. 
KF45C21.               

ICS3
Bandeja empalme 24 fusiones 
KF45C21.     

BMUP
Kit montaje poste en inoxidable CTO 
series BMU y KF45C21.

16004
Torpedo horizontal 6 puertos,
 288 fusiones. IP68.

TORPEDO HORIZONTAL CAJA SEGREGACIÓN Y EMPALME FACHADA
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20016 Caja arqueta 16 abonados, 96 fusiones, 4 puertos. 
IP68.

20024 Caja arqueta 24 abonados, 144 fusiones, 4 puertos. 
IP68.

NUESTROS TORPEDOS 
CUMPLEN CON UNA IP REAL, 

CONTRASTADA Y PROBADA 
EN NUESTRO LABORATORIO

TORPEDO DE USUARIO 

BT100
Caja arqueta 8 abonados, 24 fusiones, 
4+8 puertos. IP68.        
                     

15019
Caja arqueta 8 abonados, 24 fusiones, 
4+8 puertos.IP68. Válida para arqueta 
tipo H.

SERIE MEDUSA

BM18
CTO terminal exterior serie Medusa de 
acceso directo con conectores reforza-
dos estancos tipo SC APC, 8 abonados. 
Incluye splitter tipo PLC 1:8 y enfrenta-
dores estancos IP68 SC APC.

BT118

Caja arqueta 8 abonados, 24 fusiones, 
4+8 puertos, equipada con Splitter 1:8 
SC APC, incluye 8 adaptadores SC APC.

TORPEDO DE USUARIO 




