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Diferentes formas de realizar despliegues aéreos

Los remates de anclaje  consisten en un cuerpo abierto de forma cónica, una mandíbula 
hecha de dos cuñas de plástico de cierre simetríco y un mango flexible. Se utilizan para el 
tendido de cables ópticos redondos ADSS en redes de distribución (Vanos de hasta 90 m). 
La sujeción cónica automática no requiere ninguna herramienta de instalación y reduce 
considerablemente el tiempo de instalación.
 
La gama está disponible en dos tamaños de fundas: mangas compactas y cuñas cortas para 
cables livianos, o fundas estándar y esquinas largas para cables más pesados o de mayor 
capacidad.



¿Dónde instalar los anclajes?
 
Las abrazaderas de anclaje se utilizan como dispositivos de retención de cables en la cabeza de 
los postes en las siguientes configuraciones: 

• Soportes en extremo (transición aero-subterránea): anclaje simple.
Muy compacto.

Anclaje simple

Campo de empleo

Anclaje doble

También instalaremos un anclaje doble en soportes intermedios en los siguientes escenarios:

• Cuando la línea está en un ángulo mayor a 15 ° (en lugar de un dispositivo de suspensión), para 
preservar la integridad del cable a lo largo del tiempo.
• En caso de cruce de la carretera (parada obligatoria del cable en cada soporte en ambos lados 
de la carretera).
• En caso de tramos adyacentes desequilibrados (por ejemplo, un rango de 40 m seguido de un 
rango de 20 m).
• En caso de terreno accidentado (línea cuesta abajo en la ladera de la montaña, por ejemplo).
• Para alineación entre 5 postes.
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Tipo Compact

Descripción Abrazadera de anclaje de fibra óptica. Mango de acero inoxidable y fibra de vidrio.

Referencias T09110 T1243 T09419

Vano 90 m

0 Cable 6-8 mm 8-10 mm 10-14 mm

Longitud del gancho 360 mm 360 mm 500 mm

Carga máxima de 
tensión 4000 N

Peso 0,18 Kg

ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Tipo Max

Descripción Abrazadera de anclaje de fibra óptica. Mango de acero inoxidable y fibra de vidrio.

Referencias T0318 T0319 T0321 T0322

Vano 90 m

0 Cable 9-12 mm 10-14 mm 15-17 mm 17-19 mm

Longitud del gancho 500 mm

Carga máxima de 
tensión 6000 N

Peso 0,40 Kg
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ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

Tipo Small

Descripción Abrazadera de anclaje de fibra óptica. Mango de acero inoxidable y fibra de 
vidrio.

Referencias T09937 T09935

Vano 70 m

0 Cable 5-6 mm 6-8 mm

Longitud del gancho 140 mm

Carga máxima de 
tensión >1250 N 1250 N

Peso 0,08 Kg



Anclajes en espiral
 
Gama completa de anclajes en espiral de acero galvanizado con o sin capa protectora, para fijar 
cables ADSS en vanos de hasta 250 m. 

Estos productos generalmente se usan preferiblemente para el despliegue de cables redondos 
en las líneas HTA de empresas eléctricas.

Los modelos de contrapiso tienen un elemento de protección adicional que proporciona mayor 
fuerza de tracción en espacios más largos. 

Los accesorios adicionales (terminal, tensor de la linterna, gri llete) se pueden pedir por separado.

Elementos necesarios para la instalación:

LEYENDA

1. Anclaje espiral.
2. Guardacabo.
3. Tensor de extensión.
4. Grillete.
5. Ménsula anclaje.
6. Perno.
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Remates de sujeción y anclajes en espiral
Remates y Anclajes para Cables Redondos y Planos ADSS

Anclaje en espiral con capa
protectora para postes medios

T5127
T5129

T7642
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Dispositivos de suspensión en J
 
Los soportes de sujeción tipo J permiten la suspensión directa en crucetas o postes de cables 
ópticos aéreos con estructura redonda ADSS y aislamiento de HDPE, de Ø5 a 17mm, desplegados 
en redes de distribución con vanos de hasta 70m.

Se monta directamente en una cruceta con un perno 1/12 (no incluido), o directamente en un 
poste de madera, metal o compuesto con un fleje para poste de 20mm o un perno para poste 
1/06. Además, se proporcionan fundas protectoras de neopreno, disponibles en diferentes 
tamaños para adaptarse a los cables.

Modelo 0 Cable Designación Peso

T92713 5-8mm

Abrazadera en J 0.04kg
T92714 8-12mm

T92715 12-15mm

T92716 15-17mm
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Accesorios para instalación de anclajes y 
suspenciones de corto y mediano alcance

Estos accesorios permiten la implementación de un anclaje para tendidos aéreos en 
poste o pared.

Escuadras anclaje retención de cables fibra óptica

T6480T1940T09210

T0039
T5729

T0045
T0046

Fleje de alta calidad, fabricado en acero inoxidable.

Fleje y hebilla para fleje

Herramienta de flejado de trinquete o de tornillo para aplicaciones de flejado de 
correa. Esta herramienta manual profesional permite a los técnicos fijar el fleje de 
forma segura, rápida y profesional.

T0029 T0030
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Accesorios que permiten el montaje exterior de acometidas en fachadas y postes.

Retenedores  acometidas de fibra óptica

RETANCRETGANRET46

J2201 T4177

Accesorios para le sujeción de los cables de fibra.

Anclajes para cables de acometida

Dispositivo diseñado para sostener y proteger las delicadas fibras ópticas en las 
redes de telecomunicaciones. 

T5127 T5129

RETPAC

T0045
T0046

Retenedores de fibra óptica para cable plano
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Pinzas que permiten enrollar cable para proteger y evitar que se dañe la fibra.

Pinzas de anclaje FTTH para cables de fibra óptica y acometidas

T7593T09942

T09171
T09172
T09170

T09725

Retenedores de suspensión para acometidas de fibra óptica

Accesorios que permiten el montaje exterior de acometidas en fachadas y postes.

T0324
T0326

Gancho de anclaje para retenedor de cable de acometida

Gancho para fachada de acero inoxidable
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Perno en espiral para sujeción en fachada o poste.

Pernos de anclaje tipo ojo

T1955T0347

Anillas y gancho para cable de acometida.

Anillas de pared para cables de fibra óptica rabo de cerdo tipo Telefónica Movistar

T2048
T7219

T2054
T1293

Tensor gancho ojo-ojo

T0150

T0259
T7631

Esta parte permite ajustar la tensión en el cable, y por lo tanto el vano en la línea, y 
desplazar la espiral con respecto a la ménsula de anclaje en el poste para respetar la 
curvatura de los cables, en particular en el caso del doble anclaje.  Acero galvanizado 
en caliente.

Escuadras anclaje retención de cables de fibra óptica

T0150

Soporte múltiple acometidas en poste.
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Pasa-cable con hebilla simple de acero galvanizado.

Mallas tiracables

T0935T0859

Guardacabos para cables

T0162
T5948

Grillete recto eje atornillado

 Guardacabo en C de acero galvanizado para cable redondo.

El grillete se utiliza como pieza intermedia entre el tensor de 2 ojos y la consola de 
anclaje. Acero galvanizado en caliente. 

T91963
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Espárragos y perno con cáncamo

Modelo Medidas Contenido

AT1231 M12*310
Espárrago galvanizado en caliente equipado con 4 
tuercas, 2 arandelas DIN 125 y dos arandelas D127.AT1240 M12*400

AT1248 M12*480

AT1636 M16*360 Espárrago galvanizado en caliente equipado con 4 
tuercas.

Estos pernos permiten la fijación de la mayoría de los accesorios de soporte de 
cabeza. Acero galvanizado en caliente. 

AC1601 AC1200
AC1600

Más información en info@keyfibre.com
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